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Modelljahre 1975, 1976 und 1977

Dieser Leitfaden gilt rickwirkend fiir US-Touristenfahrzeuge der Modelljahre 1975, 1976 und 1977 und
ersetzt die ,,Unterrichtsnotizen — Teil 2", Er beschreibt die von der Serie abweichenden besonderen Ein-
richtungen der US-Fahrzeuge und enthilt neben Reparaturanieitungen vor allem Priif- und Einstellhinweise,
die bei der Fehlersuche bendtigt werden. Fiir die Fehlersuche selbst sollten unbedingt die folgenden Fehler-
suchprogramme verwendet werden:

Titel Artikel-Nummer
Motoren mit elektronisch gesteuerter Kraftstoffeinspritzung (Typ 1} 0.00.5630.412.00
Motaren mit elektronisch gesteuerter Kraftstoffeinspritzung (Typ 2) 0.00.530.413.00

Reparaturleitfaden und Fehlersuchprogramme gehoren in die Hand der zustindigen Mitarbeiter. Sorgfaltige
Beachtung der Hinweise ist Yoraussetzung fiir die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahr-
zeuge.

Technische Merkblatter
Anderungen zum Inhalt dieser Druckschrift werden mit Technischen Merkbléttern , US-Touristenfahrzeuge”
bekanntgegeben — sie sind am Ende dieser Druckschrift abzuheften.

Ersatzteile
Bei Instandsetzungsarbeiten an Fahrzeugen mit US-Ausstattung dirfen nur solche Ersatzteile verwendet
werden, die fir US-Fahrzeuge freigegeben sind {siehe Ersatzteile-Mikroplanfilm).

VOLKSWAGENWERK AKTIENGESELLSCHAFT - WOLFSBURG



Gewihrleistung
Die Gewihrleistungsabwicklung ist fir VW- und Audi-Fahrzeuge mit US-Ausstattung entsprechend der lan-
desiiblichen Handhabung durchzufiihren.

Die Gewihrleistung
a — galt fur Fahrzeuge, die bis zum 8. Juli 1975 verkauft wurden, hochstens fiir die Dauer von 6 Monaten;
sie endet vorher, sobald eine Gesamtfahrleistung von 6000 Meilen erreicht ist;

b — gilt fir Fahrzeuge, die ab 9. Juli 1975 verkauft wurden; fiir die Dauer von 12 Monaten,

Betrieb der Fahrzeuge in Europa

An Touristen werden Fahrzeuge in der Kanada-, USA- und Kalifornien-Version ausgeliefert. Kanada-Fahr-
zeuge konnen ohne zusatzliche MalBnahmen in Europa betrieben werden, Kalifornien-Fahrzeuge sind fiir
den Einsatz in Europa nicht ohne weiteres geeignet. Sie werden deshalb bereits ab Werk mit einem Trichter
fiir den Tankeinfiillstutzen und ohne Katalysator ausgeristet. Weitere Malnahmen durch den Kundendienst
sind nicht erforderlich.

Verschiffung der Fahrzeuge nach USA und Kalifornien

Die Kunden werden bei der Auslieferung der Fahrzeuge darauf aufmerksam gemacht, dald eine Zulassung
in USA bzw. Kalifornien nur dann erfolgt, wenn die landerspezifischen Einrichtungen wieder eingebaut wer-
den (siehe auch Einlegeblatt in der Betriebsanieitung}. Es empfiehlt sich daher, die Fahrzeuge mit dem von
VW organisierten ,, Tourist Automobile Shipping Program’’ (TASP) iiber Emden zu verschiffen, Der Umbau
wird dann automatisch im VW-Werk Emden durchgefiihrt. Er umfalt folgende Arbeiten:

1 — Trichter aus Tankeinfillstutzen entfernen

2 — Schlauchanschliisse im Motorraum auf richtigen Anschluld prifen
3 — Kraftstoff ablassen

4 — Bleifreien Kraftstoff auffillen und Motor ca. 10 min. laufen lassen
5 — Katalysator einbauen

6 — Aufkleber fiir Katalysator anbringen

Armee-, Konsulats- bzw. Botschaftsangehorige haben die Moglichkeit, ihre Fahrzeuge iber das sogenannte
,,D0D- oder DOS-Shipping Program” zu (berfithren. Auch in diesem Programm ist der Umbau enthaiten.
Eine andere Art der Verschiffung sollte unbedingt vermieden werden, da der Kunde dann unter Umstanden
bei der Zulassung in USA bzw. Kalifornien mit erheblichen Schwierigkeiten rechnen mul® bzw. sein Fahr-
zeug nicht zugelassen wird.




Inhaltsverzeichnis

Kafer

Abgasriickfilhrung instandsetzen . ........ 8
Abgasriickfiihrungsventil prifen . . .. .. .. .. 8,9
Ausristungstabelle .. . ... ... . ... 1
Betrieb der Fahrzeuge in Europa . . ....... I
CO-Gehalteinstellen . .. ... ........... 9
Drosselklappenschalter prifen , , ... . ... .. 7
Druckregler priifen . . . ............... 4
Einspritzventileprifen. . .. ....... ... .. 4
Elektronische Steuerung instandsetzen . .. .. 6
Gesamtsystem . ... ... v e 2
Grundeinstellung der Drosselklappe . . ... .. 9
Kaltstarteinrichtung priifen . . . . ... ...... 4
Kraftstoffbehalter . .. ... . ... .. .. .. 3
Kraftstoffilter ersetzen . . ... ... ....... 3
Kraftstoffpumpe . ... ... ... 3
Kraftstoffsystem instandsetzen .. ... ... .. 2
Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt einstellen .. 9
Luftmengenmesser prifen . ... ... ... ... 5
Luftsystem instandsetzen . . ... ......... 5

Schalter fiir Vollastanreicherung prifen,

ginstellen . . ..... ... . .. e 7
Schubluftventil prifen . . . ... ... ... ... 6
Steuergerdt . ... ... e 6

Stromlaufplan
® Kalifornien-Ausfithrung bis 11. 76,

USA, Kanada .. ......... .. ... .. 10
e Kalifornien-Ausfihrung ab 11,76 . . ... .. 11
Tabelle: Zindverteiler und Einstellung, Zind-
Kerzen . ... ... it 12
Technische Daten . . .. ....... ... ...... 1
Temperaturfihler |l prifen . .. .. ... ... .. 6
Unterbrecherkontakt . . . ... ... ........ 7

Verschiffung der Fahrzeuge nach USA und

Kalifornien ... ... . ... ... .. ... 1
Zusatzluftregler prisfen . ... ........ ... 6
Zindkerzen ... ... .o 12
Ziindverteiler und Einstellung . . ... ...... 12

Transporter

Abgasriickfiihrung instandsetzen .. ... .. 23,24
Abgasriick fiihrungsventil einstellen . . .. . . .. 24
Abgasriickfiihrungsventil prifen . . ... ... 23,24
Aktivkohlefilter-Anlage prifen . . ...... .. 15
Ausristungstabelle . . ... ... o oL 13
Betrieb der Fahrzeuge in Europa . . .. ... .. 1
CO-Gehalteinstellen . . ............... 25
Drosselklappenschalter priifen ., .. . ... .... 21
Druckregler priifen . . . ... ... .. ... . ... 16
Einspritzventilepriffen. . . . . ........... 16
Elektronische Steuerung instandsetzen .. ... 20
Gesamtsystem . . ... . ... ... 14
Kaltstarteinrichtung prufen . . . .. ... ... .. 17
Kraftstoffbeh&lter . . . .. ... ... ... ..., 15
Kraftstoffilter ersetzen . . . ... ... ...... 15
Kraftstoffpumpe ... ... ............. 15
Kraftstoffsystem instandsetzen . ... ... ... 14
Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt einstellen .. 25
Luftmengenmesser priffen . . .. ......... 18
Luftsystem instandsetzen . . . ... ........ 18

Schalter fir Vollastanreicherung priifen,

einstellen . ... ... ... ...l 21
Schubluftventil prifen . . . . . ... .. ... ... 19
SteUBrgerat . ... ... ..ceovenvinonnnns 20
Stromlaufplan

@bhis1.768. .. . .. e 26
@ 1.768—8.76 ... . ... .. 27
@ab8.76 . ... 28
Tabelle: Ziindverteiler und Einstellung, Zind-
KBIZEM oo v wmwesommiicmpisssnsd 29, 30
Technische Daten . . . ... ............. 13
Temperaturfihler |l prifen . . ... ........ 21
Unterbrecherkontakt . . . . ... ... ....... 21
Verschiffung der Fahrzeuge nach USA und
Kalifornien . ... .. ... il
Zusatzluftregler prifen . .. ............ 19
Zindkerzen . .. ... e 29,30
Ziindverteiler und Einstellung .. .. ... .. 29, 30

Inhaltsverzeichnis i






24 Kafer—Krafistoffaufbereitung, L-Jetronik

GESAMTSYSTEM
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1 = Zusatzluftregler 7 = Thermozeitschalter
2 = Schubluftventil 8 = Kaltstartventil
3 = Luftmengenmesser 9 = Abgasrick filhrungsventil
4 = Drosselklappenschalter 10 = Abgasfilter
bzw. Voll astschalter 11 = Temperaturfihler |1
b = Steuergerat
6 = Einspritzventile 24-0472

KRAFTSTOFFSYSTEM INSTANDSETZEN
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1 — Kraftstoffilter
— Einbaulage beachten —

2 — Kraftstoffpumpe

3 — Druckregler

4 — Kaltstartventil

5 — Einspritzventil

2 Gesamtsystem, Kraftstoffsystem instandsetzen
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KRAFTSTOFFBEHALTER

Zapfpistole

Klappe,
federbelastet

[26-031]

— Fahrzeuge, die in USA und Kalifornien zur Er-
fullung der Abgasgesetze mit einem Katalysator
und bleifreiem Kraftstoff betrieben werden,
haben im Tankeinfillstutzen eine Verengung
und eine Klappe.

Da die in Europa liblichen Zapfpistolen nicht in
den Tankeinfillstutzen eingefiihrt werden kon-
nen, wird den Touristenfahrzeugen ein Trichter
mitgeliefert.

KRAFTSTOFFPUMPE, KRAFTSTOFFILTER

— Kraftstoffpumpe

— Kraftstoffilter; Pfeil auf dem Filter zeigt in
DurchfluBrichtung.

Kraftstoffsystem instandsetzen
Kraftstoffbehalter, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffilter 3
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DRUCKREGLER

Der Druckregler regelt den Kraftstoffdruck in Ab-
héngigkeit vom Saugrohrdruck,

€@

1 —zum Tank

2 —von Pumpe

3 — Kraftstoffdruckraum
4 — Membran

5 — Federkammer

6 — Ansaugluftverteiler

Druckregler priifen:

— Manometer an Kraftstoffringleitung anschlie-
Ren.

— Schlauch  zwischen Ansaugluftverteiler und
Druckregler abziehen.

— Motor anlassen, Druck messen. Sollwert: 2,5
bar Uberdruck (ca. 2,5 atii).

— Schlauch aufstecken, Druck muf sich bei Leer-
lauf auf ca. 2 bar Uberdruck {ca. 2 atii) verrin-
gern.

Bei zu hohem Druck kann die Riicklaufleitung ver-
stopft oder geknickt sein.

Der Druckregler kann nicht repariert werden.

EINSPRITZVENTILE
Priifen auf Undichtigkeit:

— Stecker abziehen

— Einspritzventil ausbauen {Die Kraftstoffringlei-
tung bleibt angeschlossen).

— Leitung von Klemme 1 der Ziindspule abziehen

— Anlasser kurz betdtigen, es diirfen nicht mehr
als zwei Tropfen pro Ventil in der Minute aus-
treten.

Priifen des Abspritzstrahls:

— Einspritzventil ausbauen (Der Stecker und die
Kraftstoffringleitung bleiben angeschlossen).

[24-032]

— Anlasser kurz betitigen, der Kraftstoffstrahl
mul} kegelformig austreten.

Spannungsversorgung fir Einspritzventil prifen:

— Stecker vom Einspritzventil abziehen und Priif-
lampe an der Zuleitung anschlielen.
— Anlasser betitigen, Priiflampe muf? flackern.

Wenn Priflampe nicht flackert:

— Doppelrelais prufen

— Impulsausldsung Zindspule, Klemme 1, prifen
— Masseverbindung des Steuergerites priifen

Priifen der Wicklung:

Der Widerstand der Wicklung im Einspritzventil
betragt

mit Vorwiderstand
(Stecker aufgesteckt) 8-9 02

ohne Vorwiderstand
(Stecker abgezogen) 2-380

Die Einspritzventile konnen nicht repariert werden.

KALTSTARTEINRICHTUNG

Die Kaltstarteinrichtung arbeitet in Abhangigkeit
von der Motorraumtemperatur,

Niedrige Umgebungstemperatur: lange Einspritz-
zeit.

Hohe Umgebungstemperatur: kurze Einspritzzeit.

Uber +35°C arbeitet die Kaltstarteinrichtung
nicht.

Kraftstoffsystem instandsetzen

4 Druckregler, Einspritzventile, Kaltstarteinrichtung






